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Introducción

Línea de productos

Los rodamientos de rodillos esféricos Koyo son autoalineables y tienen una gran capacidad de carga. Los rodamientos de rodillos esféricos son 
adecuados para aplicaciones de baja/media velocidad que implican cargas pesadas o de alto impacto. Vienen con agujeros cilíndricos o cónicos 
y se suministran con adaptador de ensamblaje o con manguitos de desmontaje.

En nuestra amplia gama de rodamientos de rodillos esféricos de alta calidad hay disponibles rodamientos de doble hilera radiales y de empuje 
combinados, que pueden utilizarse en innumerables aplicaciones industriales sometidas a cargas pesadas, desalineación y velocidades modera-
das. Estos rodamientos se adaptan a los entornos y las condiciones de funcionamiento más difíciles. 

En este folleto informativo encontrará nuestra amplia gama de rodamientos que satisfacen casi cualquier necesidad. Sin embargo, además de 
estos rodamientos fabricados en Europa que pueden utilizarse para cualquier aplicación estándar, también disponemos de una amplia gama de 
rodamientos de rodillos esféricos que pueden utilizarse en aplicaciones aún más exigentes: nuestra serie JHS. La elevada capacidad de carga de 
los rodamientos de rodillos esféricos JHS permite reducir su tamaño, lo que mejora el rendimiento y prolonga la vida útil del rodamiento. Para 
obtener más información, consulte nuestro catálogo principal de rodamientos de rodillos esféricos B2001E, el folleto de la nueva serie JHS de 
rodamientos de rodillos esféricos o póngase en contacto con su ingeniero de Koyo.

Rodillo: Rodillo asimétrico convexo.
Jaula: Jaula mecanizada de tipo espiga de aleación de cobre.
Anillo interior (con o sin bordes):  Con borde central o con bordes a ambos lados (para evitar 

la caída de los rodillos).
Características:  Superior a los tipos RH, RHR y RHA en cuanto al rendimien-

to a alta velocidad.

Tipos y estructuras de rodamientos de rodillos esféricos
Los rodamientos de rodillos esféricos Koyo están disponibles en los tipos R, RH, RHR y RHA, que difieren en su diseño interno. Todos los tipos 
se pueden fabricar con agujero cilíndrico o cónico. Los rodamientos con agujero cónico pueden montarse y desmontarse fácilmente con un 
adaptador de ensamblaje o un manguito de desmontaje.

La relación de conicidad es idéntica a la de otras series de rodamientos:
Series 240 y 241 1:30 (código complementario “K30”)
Otros 1:12 (código complementario “K”) 

Rodamientos de rodillos esféricos Adaptador de ensamblaje Manguitos de desmontaje

Agujero cilíndrico Agujero cónico

Diámetro del agujero: 25 - 280 mm

Diámetro del agujero: 20 - 280 mm Diámetro del agujero: 35 - 280 mm

Tipo R

R

Aplicaciones: 
 � Ventiladores y extractores mecánicos
 � Bombas y compresores

Características y ventajas:
 Excelente capacidad de carga.
 Mayor rendimiento a alta velocidad que los tipos RH, RHR y RHA.
 Excelente rendimiento en entornos de alta temperatura.
 Mayor vida útil

Rodamientos de rodillos esféricos Koyo... 



Rodillo: Rodillo simétrico convexo.
Jaula: Jaula de chapa de acero.
Anillo interior (con o sin bordes):  Sin borde central (anillo guía) / sin bordes a ambos lados.
Características:  La capacidad de carga nominal es mayor que la del tipo R (hay algu-

nas excepciones debido a las diferentes especificaciones internas).

Rodillo: Rodillo simétrico convexo.
Jaula: Jaula mecanizada de tipo integral de aleación de cobre.
Anillo interior (con o sin bordes):  Sin borde central (anillo guía). 

Con bordes a ambos lados (para evitar la caída de los rodillos).
Características:  La capacidad de carga nominal es mayor que la de los tipos R y 

RR (hay algunas excepciones debido a las diferentes especifi-
caciones internas).

Orificio de lubricación y ranura de lubricación

Los anillos exteriores están provistos de orificios de lubricación y de una ranura de lubricación, que se indican con “W33”.

Tipos RH, RHR

RH, RHR

Tipo RHA

Tipo RHA

Aplicaciones: 
 � Sistemas transportadores industriales estacionarios pesados.
 � Cajas de cambios.

Características y ventajas:
 Excelente capacidad de carga (los tipos RH y RHR tienen una capacidad de carga nominal mayor que 
el tipo R).

 Límite de velocidad alto.
 Excelente rendimiento en entornos de alta temperatura.

Aplicaciones: 
 � Equipos de minería y construcción.
 � Máquinas de colada continua.

Características y ventajas:
 Excelente capacidad de carga.
 Mayor rendimiento a alta velocidad que los tipos RH, RHR y RHA.
 Excelente rendimiento en entornos de alta temperatura.

 � Máquinas de colada continua.
 � Máquinas de manipulación de materiales.

Resistente a la fricción, respetuoso con el planeta

Rodamientos de rodillos  esféricos Koyo en... + Equipos de minería y construcción + Equipos de procesamiento de papel
+ Procesamiento de acero + Bombas + Cajas de cambios + Muchos más...



Tabla de productos

*) Disponible bajo pedido: juego radial C3, C4, C5 y C6.
*) Si desea información sobre rodamientos de gran tamaño, consulte 
nuestra gama de rodamientos de rodillos esféricos JHS, fabricados en 
Japón, o póngase en contacto con su ingeniero de Koyo.    

Agujero 
cónico

Agujero 
cónico

Agujero 
cónico

R RH, RHR RHA

Agujero 
cilíndrico

Agujero 
cilíndrico

Agujero 
cilíndrico

Dimensiones principales
(mm)

Carga nominal básica
(kN)

Límites de velocidad
(min-1)

N.º de rodamiento Jaula de 
latón

Masa
(kg)Agujero cilíndrico Agujero cónico

d D B Cr Cor Lub. grasa Lub. aceite
25 52 18 54 52 8700 11300 22205RHRW33 22205RHRKW33 0,18
30 62 20 70 69 7700 9800 22206RHRW33 22206RHRKW33 0,28
35 72 23 89 92 6200 7900 22207RHRW33 22207RHRKW33 0,45
40 80 23 100 102 6100 7700 22208RHRW33 22208RHRKW33 0,53
40 90 33 156 162 4200 5200 22308RHRW33 22308RHRKW33 1,05
40 90 33 151 157 4100 5000 22308RHAW33 22308RHAKW33 1,07
45 85 23 104 109 5300 6600 22209RHRW33 22209RHRKW33 0,58
45 100 36 178 189 3600 4400 22309RHRW33 22309RHRKW33 1,40
45 100 36 188 199 3800 4700 22309RHAW33 22309RHAKW33 1,43
50 90 23 109 117 4900 6200 22210RHRW33 22210RHRKW33 0,62
50 110 40 223 241 3400 4100 22310RHRW33 22310RHRKW33 1,87
50 110 40 225 243 3400 4100 22310RHAW33 22310RHAKW33 1,92
55 100 25 139 149 4600 5700 22211RHRW33 22211RHRKW33 0,83
55 100 25 141 151 4600 5800 22211RHAW33 22211RHAKW33 0,83
55 120 43 257 284 3100 3900 22311RHRW33 22311RHRKW33 2,39
55 120 43 250 275 3000 3800 22311RHAW33 22311RHAKW33 2,45
60 110 28 163 178 3900 4900 22212RHRW33 22212RHRKW33 1,15
60 110 28 152 165 3600 4500 22212RHAW33 22212RHAKW33 1,15
60 130 46 295 306 2800 3500 22312RHRW33 22312RHRKW33 2,93
60 130 46 308 319 2900 3700 22312RHAW33 22312RHAKW33 2,95
65 120 31 170 185 4100 5100 22213RHRW33 22213RHRKW33 1,53
65 120 31 196 220 3800 4800 22213RHAW33 22213RHAKW33 1,53
65 140 48 338 360 2700 3500 22313RHRW33 22313RHRKW33 3,51
65 140 48 320 341 2600 3300 22313RHAW33 22313RHAKW33 3,51
70 125 31 202 232 3500 4400 22214RHRW33 22214RHRKW33 1,62
70 125 31 214 245 3700 4700 22214RHAW33 22214RHAKW33 1,62
70 150 51 382 409 2500 3200 22314RHRW33 22314RHRKW33 4,24
70 150 51 371 396 2400 3100 22314RHAW33 22314RHAKW33 4,50
75 130 31 219 258 3500 4400 22215RHRW33 22215RHRKW33 1,71
75 130 31 206 243 3300 4100 22215RHAW33 22215RHAKW33 1,71
75 160 55 423 475 2300 3000 22315RHRW33 22315RHRKW33 5,31
75 160 55 441 494 2400 3100 22315RHAW33 22315RHAKW33 5,31
80 140 33 251 301 3300 4100 22216RHRW33 22216RHRKW33 2,13
80 140 33 249 298 3300 4100 22216RHAW33 22216RHAKW33 2,13
80 170 58 498 564 2300 2900 22316RHRW33 22316RHRKW33 6,29
85 150 36 291 343 3100 3900 22217RHRW33 22217RHRKW33 2,68
85 150 36 282 332 3000 3800 22217RHAW33 22217RHAKW33 2,67
85 180 60 515 585 2000 2600 22317RHRW33 22317RHRKW33 7,23
85 180 60 477 543 1800 2400 22317RHAW33 22317RHAKW33 7,30
90 160 40 329 394 2600 3300 22218RHRW33 22218RHRKW33 3,40
90 160 40 343 411 2700 3500 22218RHAW33 22218RHAKW33 3,38
90 190 64 596 680 2000 2500 22318RHRW33 22318RHRKW33 8,63
90 190 64 579 660 1900 2400 22318RHAW33 22318RHAKW33 8,63
90 160 52,4 412 528 2000 2700 23218RHW33 23218RHKW33 4,52
90 160 52,4 399 512 1900 2600 23218RHAW33 23218RHAKW33 4,61
95 170 43 391 476 2500 3300 22219RHRW33 22219RHRKW33 4,16
95 170 43 370 451 2400 3200 22219RHAW33 22219RHAKW33 4,13
95 200 67 646 722 1800 2300 22319RHRW33 22319RHRKW33 9,98
95 200 67 682 763 1900 2400 22319RHAW33 22319RHAKW33 10,00

100 180 46 424 518 2300 3100 22220RHRW33 22220RHRKW33 5,04
100 180 46 411 503 2200 3000 22220RHAW33 22220RHAKW33 5,01
100 215 73 758 851 1800 2300 22320RHRW33 22320RHRKW33 12,50
100 215 73 713 800 1700 2100 22320RHAW33 22320RHAKW33 12,60



*) Disponible bajo pedido: juego radial C3, C4, C5 y C6.
*) Si desea información sobre rodamientos de gran tamaño, consulte 
nuestra gama de rodamientos de rodillos esféricos JHS, fabricados en 
Japón, o póngase en contacto con su ingeniero de Koyo. 

Agujero 
cónico

Agujero 
cónico

Agujero 
cónico

R RH, RHR RHA

Agujero 
cilíndrico

Agujero 
cilíndrico

Agujero 
cilíndrico

Dimensiones principales
(mm)

Carga nominal básica
(kN)

Límites de velocidad
(min-1)

N.º de rodamiento Jaula de 
latón

Masa
(kg)Agujero cilíndrico Agujero cónico

d D B Cr Cor Lub. grasa Lub. aceite
100 165 52 398 570 2000 2800 23120RHW33 23120RHKW33 4,40
100 165 52 417 596 2100 2900 23120RHAW33 23120RHAKW33 4,45
100 180 60,3 497 647 1700 2200 23220RHW33 23220RHKW33 6,67
100 180 60,3 525 684 1800 2300 23220RHAW33 23220RHAKW33 6,59
100 150 50 318 513 1800 2400 24020RHW33 24020RHK30W33 3,15
110 200 53 521 634 2000 2800 22222RHRW33 22222RHRKW33 7,21
110 200 53 543 660 2100 2900 22222RHAW33 22222RHAKW33 7,14
110 240 80 855 985 1500 1900 22322RHRW33 22322RHRKW33 17,20
110 240 80 842 970 1500 1900 22322RHAW33 22322RHAKW33 17,30
110 170 45 368 524 2300 3100 23022RHW33 23022RHKW33 3,68
110 170 45 357 509 2200 3000 23022RHAW33 23022RHAKW33 3,73
110 180 56 404 577 1900 2600 23122RHW33 23122RHKW33 6,00
110 180 56 398 568 1900 2600 23122RHAW33 23122RHAKW33 5,60
110 200 69,8 652 876 1700 2100 23222RHW33 23222RHKW33 9,65
110 200 69,8 613 824 1600 1900 23222RHAW33 23222RHAKW33 9,67
110 170 60 398 646 1600 2000 24022RHW33 24022RHK30W33 6,00
110 170 60 447 725 1800 2300 24022RHAW33 24022RHAK30W33 5,08
110 180 69 534 824 1600 2000 24122RHW33 24122RHK30W33 7,00
110 180 69 495 765 1500 1800 24122RHAW33 24122RHAK30W33 7,04
120 215 58 622 793 2000 2700 22224RHRW33 22224RHRKW33 9,00
120 215 58 590 752 1900 2600 22224RHAW33 22224RHAKW33 9,10
120 260 86 1031 1192 1500 1900 22324RHRW33 22324RHRKW33 21,60
120 260 86 1046 1210 1500 1900 22324RHAW33 22324RHAKW33 21,90
120 180 46 369 555 2000 2800 23024RHW33 23024RHKW33 4,10
120 180 46 369 555 2000 2800 23024RHAW33 23024RHAKW33 4,09
120 200 62 581 806 1900 2500 23124RHW33 23124RHKW33 7,69
120 200 62 588 816 1900 2500 23124RHAW33 23124RHAKW33 7,73
120 215 76 724 990 1500 1900 23224RHW33 23224RHKW33 11,80
120 215 76 735 1005 1500 1900 23224RHAW33 23224RHAKW33 12,30
120 180 60 445 755 1600 2000 24024RHW33 24024RHK30W33 5,50
120 180 60 441 747 1600 2000 24024RHAW33 24024RHAK30W33 5,45
120 200 80 710 1091 1500 1900 24124RHW33 24124RHK30W33 10,20
120 200 80 688 1059 1400 1800 24124RHAW33 24124RHAK30W33 10,30
130 230 64 638 854 1700 2200 22226RHRW33 22226RHRKW33 11,30
130 230 64 716 958 1900 2500 22226RHAW33 22226RHAKW33 11,58
130 280 93 1145 1339 1300 1700 22326RHRW33 22326RHRKW33 26,80
130 280 93 1198 1401 1400 1800 22326RHAW33 22326RHAKW33 27,20
130 200 52 493 719 2000 2700 23026RHW33 23026RHKW33 5,90
130 200 52 499 727 2000 2700 23026RHAW33 23026RHAKW33 5,84
130 210 64 602 886 1700 2200 23126RHW33 23126RHKW33 8,47
130 210 64 558 822 1600 2000 23126RHAW33 23126RHAKW33 8,63
130 230 80 837 1192 1400 1800 23226RHW33 23226RHKW33 13,90
130 230 80 849 1210 1400 1800 23226RHAW33 23226RHAKW33 14,20
130 200 69 607 1003 1600 2000 24026RHW33 24026RHK30W33 8,00
130 200 69 598 988 1600 2000 24026RHAW33 24026RHAK30W33 8,00
130 210 80 701 1126 1300 1700 24126RHW33 24126RHK30W33 10,90
130 210 80 741 1189 1400 1800 24126RHAW33 24126RHAK30W33 11,00
140 250 68 806 1059 1700 2200 22228RHRW33 22228RHRKW33 14,20
140 250 68 798 1048 1700 2200 22228RHAW33 22228RHAKW33 14,10
140 300 102 1301 1537 1200 1500 22328RHW33 22328RHKW33 33,30
140 300 102 1281 1514 1200 1500 22328RHAW33 22328RHAKW33 33,60
140 210 53 496 758 1800 2400 23028RHW33 23028RHKW33 6,50
140 210 53 460 703 1700 2200 23028RHAW33 23028RHAKW33 6,90



Tabla de productos

*) Disponible bajo pedido: juego radial C3, C4, C5 y C6.
*) Si desea información sobre rodamientos de gran tamaño, consulte 
nuestra gama de rodamientos de rodillos esféricos JHS, fabricados en 
Japón, o póngase en contacto con su ingeniero de Koyo.

Agujero 
cónico

Agujero 
cónico

Agujero 
cónico

R RH, RHR RHA

Agujero 
cilíndrico

Agujero 
cilíndrico

Agujero 
cilíndrico

Dimensiones principales
(mm)

Carga nominal básica
(kN)

Límites de velocidad
(min-1)

N.º de rodamiento Jaula de 
latón

Masa
(kg)Agujero cilíndrico Agujero cónico

d D B Cr Cor Lub. grasa Lub. aceite
140 225 68 697 1041 1700 2100 23128RHW33 23128RHKW33 10,30
140 225 68 677 1010 1600 2000 23128RHAW33 23128RHAKW33 10,40
140 250 88 956 1329 1200 1600 23228RHW33 23228RHKW33 18,20
140 250 88 1000 1391 1300 1700 23228RHAW33 23228RHAKW33 18,40
140 210 69 573 988 1400 1800 24028RHW33 24028RHK30W33 8,60
140 210 69 616 1061 1500 1900 24028RHAW33 24028RHAK30W33 8,52
140 225 85 823 1344 1200 1600 24128RHW33 24128RHK30W33 13,20
140 225 85 774 1264 1100 1500 24128RHAW33 24128RHAK30W33 13,30
150 270 73 973 1292 1700 2100 22230RHRW33 22230RHRKW33 17,90
150 320 108 1536 1869 1100 1500 22330RHW33 22330RHKW33 40,30
150 320 108 1554 1891 1100 1500 22330RHAW33 22330RHAKW33 41,00
150 225 56 523 890 1800 2300 23030RHW33 23030RHKW33 7,90
150 225 56 507 864 1700 2200 23030RHAW33 23030RHAKW33 7,99
150 250 80 878 1271 1400 1800 23130RHW33 23130RHKW33 15,50
150 250 80 729 1159 1300 1600 23130RW33 23130RKW33 16,60
150 270 96 1123 1596 1100 1500 23230RHW33 23230RHKW33 23,30
150 270 96 1106 1572 1100 1500 23230RHAW33 23230RHAKW33 23,70
150 225 75 705 1233 1400 1800 24030RHW33 24030RHK30W33 10,70
150 225 75 709 1239 1400 1800 24030RHAW33 24030RHAK30W33 10,60
150 250 100 1045 1665 1000 1400 24130RHW33 24130RHK30W33 19,90
150 250 100 1029 1640 1000 1400 24130RHAW33 24130RHAK30W33 20,00
160 290 80 1091 1455 1600 2000 22232RHRW33 22232RHRKW33 22,70
160 290 80 1026 1368 1500 1900 22232RHAW33 22232RHAKW33 22,90
160 340 114 1640 2028 1000 1300 22332RHW33 22332RHKW33 49,50
160 340 114 1521 1881 900 1200 22332RHAW33 22332RHAKW33 48,90
160 240 60 627 980 1700 2200 23032RHW33 23032RHKW33 9,40
160 240 60 663 1036 1800 2300 23032RW33 23032RKW33 10,30
160 270 86 1051 1495 1400 1800 23132RHW33 23132RHKW33 19,40
160 270 86 777 1245 1100 1400 23132RW33 23132RKW33 21,30
160 290 104 1273 1859 1100 1500 23232RHW33 23232RHKW33 24,90
160 290 104 1155 1871 1100 1500 23232RHAW33 23232RHAKW33 31,00
160 240 80 779 1379 1100 1500 24032RHW33 24032RHK30W33 12,90
160 270 109 1132 2000 1000 1400 24132RHW33 24132RHK30W33 25,70
170 310 86 1214 1632 1400 1800 22234RHW33 22234RHKW33 27,60
170 310 86 1202 1616 1400 1800 22234RHAW33 22234RHAKW33 28,00
170 360 120 1798 2303 1000 1300 22334RHW33 22334RHKW33 56,80
170 360 120 1745 2235 1000 1300 22334RHAW33 22334RHAKW33 57,90
170 260 67 778 1202 1700 2100 23034RHW33 23034RHKW33 12,60
170 260 67 732 1131 1600 1900 23034RW33 23034RKW33 13,80
170 280 88 1054 1596 1200 1600 23134RHW33 23134RHKW33 21,00
170 280 88 800 1310 1000 1300 23134RW33 23134RKW33 22,80
170 310 110 1426 1979 1000 1300 23234RHW33 23234RHKW33 35,90
170 310 110 1152 1692 900 1200 23234RHAW33 23234RHAKW33 37,70
170 260 90 934 1611 1000 1400 24034RHW33 24034RHK30W33 17,40
170 280 109 1292 2143 1000 1300 24134RHW33 24134RHK30W33 27,00
180 320 86 1249 1726 1400 1800 22236RHW33 22236RHKW33 29,10
180 320 86 1212 1675 1300 1700 22236RHAW33 22236RHAKW33 29,20
180 380 126 1892 2455 900 1200 22336RHW33 22336RHKW33 65,80
180 380 126 1999 2594 1000 1300 22336RHAW33 22336RHAKW33 67,10
180 280 74 939 1439 1500 1900 23036RHW33 23036RHKW33 16,30
180 280 74 930 1425 1500 1900 23036RHAW33 23036RHAKW33 17,60
180 300 96 1273 1909 1200 1600 23136RHW33 23136RHKW33 26,60
180 300 96 981 1579 1000 1300 23136RW33 23136RKW33 28,90



*) Disponible bajo pedido: juego radial C3, C4, C5 y C6.
*) Si desea información sobre rodamientos de gran tamaño, consulte 
nuestra gama de rodamientos de rodillos esféricos JHS, fabricados en 
Japón, o póngase en contacto con su ingeniero de Koyo.    
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cónico

Agujero 
cónico

Agujero 
cónico

R RH, RHR RHA

Agujero 
cilíndrico

Agujero 
cilíndrico

Agujero 
cilíndrico

Dimensiones principales
(mm)

Carga nominal básica
(kN)

Límites de velocidad
(min-1)

N.º de rodamiento Jaula de 
latón

Masa
(kg)Agujero cilíndrico Agujero cónico

d D B Cr Cor Lub. grasa Lub. aceite
180 320 112 1556 2233 1000 1300 23236RHW33 23236RHKW33 37,50
180 320 112 1510 2166 900 1200 23236RHAW33 23236RHAKW33 38,10
180 280 100 1182 2000 1000 1400 24036RHW33 24036RHK30W33 22,90
180 280 100 1200 2030 1000 1400 24036RHAW33 24036RHAK30W33 23,20
180 300 118 1329 2328 900 1100 24136RHW33 24136RHK30W33 32,90
190 340 92 1358 1843 1200 1600 22238RHW33 22238RHKW33 35,10
190 340 92 1358 1843 1200 1600 22238RHAW33 22238RHAKW33 35,60
190 400 132 2162 2839 900 1200 22338RHW33 22338RHKW33 76,30
190 400 132 2033 2670 900 1100 22338RHAW33 22338RHAKW33 77,70
190 290 75 977 1533 1400 1800 23038RHW33 23038RHKW33 17,40
190 290 75 748 1291 1000 1200 23038RW33 23038RKW33 18,80
190 320 104 1397 2115 1000 1400 23138RHW33 23138RHKW33 33,60
190 320 104 1147 1868 1000 1200 23138RW33 23138RKW33 36,10
190 340 120 1679 2455 900 1100 23238RHW33 23238RHKW33 45,80
190 340 120 1705 2493 900 1100 23238RHAW33 23238RHAKW33 46,50
190 290 100 1155 2008 900 1300 24038RHW33 24038RHK30W33 23,70
190 320 128 1716 2822 900 1200 24138RHAW33 24138RHAK30W33 42,60
200 360 98 1576 2162 1200 1600 22240RHW33 22240RHKW33 43,00
200 360 98 1595 2188 1200 1600 22240RHAW33 22240RHAKW33 42,70
200 420 138 2387 3173 900 1100 22340RHW33 22330RHKW33 89,20
200 420 138 2364 3142 900 1100 22340RHAW33 22330RHAKW33 90,70
200 310 82 1087 1679 1200 1600 23040RHW33 23040RHKW33 22,20
200 310 82 1132 1748 1300 1700 23040RHAW33 23040RHAKW33 22,40
200 340 112 1606 2374 1000 1300 23140RHW33 23140RHKW33 40,50
200 340 112 1582 2338 1000 1300 23140RHAW33 23140RHAKW33 41,50
200 360 128 1873 2765 800 1000 23240RHW33 23240RHKW33 55,10
200 360 128 1873 2765 800 1000 23240RHAW33 23240RHAKW33 56,00
200 310 109 1411 2406 1000 1300 24040RHW33 24040RHK30W33 31,00
200 310 109 1370 2335 900 1200 24040RHAW33 24040RHAK30W33 30,80
200 340 140 1892 3113 800 1000 24140RHAW33 24140RHAK30W33 53,40
220 400 108 1843 2552 1000 1300 22244RHW33 22244RHKW33 58,80
220 400 108 1710 2367 900 1200 22244RHAW33 22244RHAKW33 58,60
220 340 90 1353 2143 1200 1600 23044RHW33 23044RHKW33 29,20
220 340 90 1281 2028 1100 1500 23044RHAW33 23044RHAKW33 29,60
220 370 120 1899 2919 1000 1300 23144RHW33 23144RHKW33 50,80
220 370 120 1922 2954 1000 1300 23144RHAW33 23144RHAKW33 52,30
220 400 144 2424 3647 800 1000 23244RHW33 23244RHKW33 77,90
220 400 144 2453 3690 800 1000 23244RHAW33 23244RHAKW33 78,80
220 340 118 1601 2746 900 1100 24044RHW33 24044RHK30W33 39,00
220 340 118 1667 2859 900 1200 24044RHAW33 24044RHAK30W33 39,70
220 370 150 2244 3764 800 1000 24144RHAW33 24144RHAK30W33 67,10
240 360 92 1411 2345 1100 1500 23048RHW33 23048RHKW33 32,00
240 360 92 1370 2276 1000 1400 23048RHAW33 23048RHAKW33 34,90
240 400 128 2128 3290 900 1100 23148RHW33 23148RHKW33 63,00
240 400 128 2096 3240 900 1100 23148RHAW33 23148RHAKW33 64,50
240 360 118 1728 3128 900 1100 24048RHAW33 24048RHAK30W33 42,80
240 400 160 2498 4239 700 900 24148RHAW33 24148RHAK30W33 82,50
260 400 104 1626 2749 900 1200 23052RHW33 23052RHKW33 45,80
260 400 104 1601 2707 900 1200 23052RHAW33 23052RHAKW33 46,40
260 400 140 2125 3900 700 900 24052RHAW33 24052RHAK30W33 64,50
280 420 106 1758 3091 900 1200 23056RHW33 23056RHKW33 50,00
280 420 106 1784 3137 900 1200 23056RHAW33 23056RHAKW33 50,60
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el derecho a realizar cambios técnicos en el contenido de esta publicación

Re
d 

Eu
ro

pe
a 

de
 R

od
am

ie
nt

os

Koyo Iberica SL
Centro de Negocios, 
Calle La Mancha no.1 oficina 1.2
28823 Coslada (Madrid), España

+34 (0)91 329 0818
info-kib@jtekt.com

JTEKT Europe Bearings BV
Markerkant 13-01
1314 AL ALMERE, Países Bajos

+31 (0)36 538 3333
info-eu@jtekt.com

JTEKT Polonia
(División de rodamientos de agujas Koyo)
3. Maja 14
41-200 Sosnowiec, Polonia

+48 (0)32 746 7777
info-eu@jtekt.com

Koyo Benelux
Energieweg 10a
2964 LE Groot-Ammers, Países Bajos

+31 (0)18 460 6800
info.Koyo-Benelux@jtekt.com

Koyo Deutschland GMBH
Bargkoppelweg 4
22145 Hamburgo, Alemania

+49 (0)40 679 0900
info@koyo.de

Koyo France SA
1 rue François Jacob
92500 Rueil-Malmaison Cedex

+33 (0)14 139 8000
infokf@jtekt.com

Koyo Italia SRL
Via G. Stephenson 43a
20157 Milán, Italia

+39 (0)22 951 0844
koyo.italia@jtekt.com

Koyo Kullager Scandinavia AB
Kanalvägen 5a
19461 Upplands-Väsby, Suecia

+46 (0)85 942 1210
kks-info@jtekt.com

Koyo Rumanía
Str. Dr. Lister 24, ap1
Sector 5, cod 050543 Bucarest, Rumanía

+40 (0)21 410 4182
carmen.berbecaru@jtekt.com (Romanian territory)
mariabianca.predut@jtekt.com (Israelian & Greek territory)

Koyo UK LTD
Whitehall Avenue, Kingston, Milton Keynes
Buckinghamshire MK10 OAX, Reino Unido

+44 (0)19 082 89300
sales@koyo.co.uk


